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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt obejmujacy remont budynku Kosciota
parafialnego p. w. $w. Andrzeja Apostota
w Szaflarach

Adres

inwestycji:

Szaflary

Kategoria obiektu budowlanego:

X — budynek kultu religijnego - kosciét

Nazwa jednostki ewidencyjne;j:

121114 _2 — Szaflary

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego:

Szaflary 0006

Numery ewidencyjne dzialek inwestycyjnych:

76/2

Dane Inwestora:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. §w. Andrzeja Apostota w Szaflarach

ul Koscielna 1
34- 424 Szaflary

Projekt opracowany przez:

zagospodarowanie | mgr inz. arch. Andrzej Galica

architektura

specjalno$¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen
NR UPR MPOIA/106/2016
MP-2236

opracowal inz. Krzysztof Galica
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
do projektowania w ograniczonym zakresie
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ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

CZESC OPISOWA
Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego

Zamierzenia.

Remont budynku koSciota parafialnego p.w. $w. Andrzeja Apostola w Szaflarach. Budynek z
jedng kondygnacja nadziemna wewngtrzng instalacj¢ elektryczng, instalacje centralnego
ogrzewania, p.poz, naglosnienia , monitoringu i alarmu.

Inwestycja obejmuje dzialke nr ewidencyjny 76/2 miejscowos¢: Szaflary, Gmina: Szaflary,
obrgb - 0006 Szaflary.

OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Teren na ktérym znajduje si¢ inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Szaflary - Gmina
Szaflary. Potozony jest w terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Na teren inwestycji nie uzyskano decyzji o warunkach zabudowy — nie wymagana. Teren
inwestycji jest obecnie zabudowany: budynek przedmiotowego koSciola, ktoérego dotyczy
inwestycja. Istniejacy budynek posiada istniejgce instalacje kanalizacji deszczowej i
energetyczng. Teren inwestycji pokryty jest ro$linnoscig trawiasta oraz kostka granitowg —
dojscie piesze wokot kosciota. Caly teren inwestycji otoczony murem kamiennym z dwoma
bramami i dwoma furtkami na ktérym znajduje si¢ réwniez kaplica. Teren inwestycji posiada
dostep do drég publicznych gminnych z trzech stron.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.
a. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Projektowany remont obejmuje wykonanie prac konserwatorskich elewacji wiezy

kosciola oraz zabezpieczenie i renowacja kamiennych okladzin $cian wewnatrz Kosciola.

Wybudowany w 1790 r. ko$ciol sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach jest murowang
$wigtynig orientowang ( skierowang na wschod ). Sklada si¢ z czteroprzestowej nawy. Od
wschodu przylega do niego wezsze trojprzgstowe prezbiterium zamknigte tukiem
splaszczonym. Po stronie pdinocnej prezbiterium znajduje si¢ zakrystia na planie prostokata,
poprzedzona przedsionkiem i aneksem laczacym ja z kaplica boczng Matki Boskiej. Nawa
gtowna, opieta na zewnatrz przyporami, a jej wnetrze, podobnie jak w prezbiterium,
rozcztonkowano pétfilarami. Przykryto ja dachem dwuspadowym pokrytym blacha miedziang.
Na zakoficzeniu dachu nawy wznosi si¢ czworoboczna wiezyczka na sygnaturka. Od strony
zachodniej do nawy przylega wysoka na 42m pseudogotycka, czworoboczna wieza,

wzorowana na gotyckich wiezach w drewnianych kosciotach Podhala. Jej ostrostupowy hetm,
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pokryty blachg miedziang i zakonczony krzyzem, wspiera si¢ na profilowanym gzymsie
koronujgcym. Zwieficzenie wiezy zostalo wzbogacone w narozach czterema nadwieszonymi na
wspornikach wielobocznymi wiezyczkami, pomi¢dzy ktdrymi z trzech stron umieszczono
tarcze zegarowe. Jej gorny poziom przepruto smuklymi poélokraglymi oknami, wypelnionymi

drewniang zaluzja, chronigcg wiszace tam dzwony.

v' Poziom posadowienia poziomu posadzki parteru +/- 0,00 wynosi 554,80 m n.p.m.

Inwestycja obejmuje:

v’ Zgodnie z pozwoleniem nr 10/24 z dnia 19.02.2024 - wykonanie prac konserwatorskich
elewacji wiezy kosciola ktora ma na celu stabilizacji kamiennej okladziny i impregnacji
zabezpieczajacej przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, Zabezpieczeniu i renowacji
kamiennych elementéw elewacji kamiennej wiezy kosciola od pierwszego gzymsu do

poziomu naroznych izbic.

v' Zgodnie z pozwoleniem nr 71/22 z dnia 21.12.2022 zabezpieczenie i renowacja kamiennych
okladzin $cian wewnatrz Ko$ciota. Planowane prace nie naruszg niczego z obecnego wystroju
ko$ciola, nie ulegnie zmianie koncepcija estetyczna wnetrza, ani w zakresie kolorystycznym.
ani_materialowym. Prace polega¢ beda na odspojeniu kamiennej boazerii, skucie czgsci
tynkow ze specherzeniami wystepujacy na $cianach, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
dolnej partii odslonietych $cian, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe] dolnej partii
odstonietych $cian oraz ponowny montaz kamiennych okladzin kamiennych w tym samym
miejscu na zamontowanym uprzednio profilach dystansowych z uchwytami montazowymi.

instalacja elektryczna wewnetrzna - istniejgca bez zmian

Instalacja wodociggowa wewnetrzna - brak

Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna - brak

Istniejacy utwardzone dojscie piesze do budynku - istniejace bez zmian
Istniejgce tereny biologicznie czynne - bez zmian

Przylgcz energetyczny istniejacy - bez zmian

Kanalizacja deszczowa - istniejgca bez zmian

Przylacz kanalizacyjny istniejgcy - brak

Przylacz wodociggowy istniejgcy - brak

KUY N K

b. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

v’ Scieki sanitarne — nie dotyczy ( zaplecze socjalne i sanitarne w budynku na sgsiednie dzialce

— plebani )
v’ Zapotrzebowanie w wode do celow socjalno bytowych — nie dotyczy .
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej - nie wplywaja negatywnie na

tereny sasiednie.
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Dojazd i dojscie piesze poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej publicznej ul. A. Suskiego..
Istniejacy utwardzony dojazd szerokosci 3,0m dojscia piesze szerokosci 2 x 0,75m.
Utwardzenie terenu istniejgce i pozostawione bez zmian.

Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Dostep do drogi publicznej bezposredni istniejagcym zjazdem z drogi publicznej ul. A.

Suskiego. Zjazd speinia warunki zjazdu indywidualnego: szeroko$¢ w koronie 4,5m w tym
jezdnia 3,0m oraz obustronne pobocze po 0,75m kazde, wytukowania o promieniu 3,0m.

Parametry techniczne sie¢ i urzadzen uzbrojenia terenu.

Istniejaca instalacja kanalizaciji deszczowej
Przylacz energetyczny istniejacy

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.
Na dzialce istnieje zielen niska oraz kilka wiekowych drzew wkomponowanych w otoczenie.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia _zabudowy _projektowanych i istniejacych obiektéw, przy czym
powierzchnia zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte slupami, gzymsy oraz balkony.

Powierzchnia terenu 3307,00 m’
Powierzchnia zabudowy ko$ciot przed 849,60 m? po 849,60 m’
Powierzchnia zabudowy kaplica 46,40 m*

Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikow.

Istn. tereny utwardzone w tym mur wokot kosciota przed 501,64 m? po 501,64 m’
Powierzchnia biologicznie czynna.

Tereny biologicznie czynne przed 1244 m? po 1244,0 m’

Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w_przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Szaflary oraz nie wystagpiono o decyzje¢ o warunkach zabudowy przedmiotowej
dzialki.
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Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu jezeli sa wymagane.

Brak ograniczen i zakazow.

. Informacja czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Istniejacy budynek nie znajduje sie w strefie archeologicznej, w przypadku odkrycia w trakcie
prac ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym nalezy wstrzyma¢ roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia i niezwlocznie
zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw.

W rejonie inwestycji wystepuja obiekty zabytkowe a w najblizszym sasiedztwie istniejace
budynki nie posiadajg szczegolnych waloréw. Zamierzenie inwestycyjne, a takze teren objety
inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Istniejacy kosciol jest wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa
matopolskiego decyzja A-797 z dnia 15.05.1996 [ A-1053/M 1.

Informacja okres§lajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Obszar inwestycji znajduje si¢ poza granicami terenow goérniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981).

Eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na teren inwestycji.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.
. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanvych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren na ktorym  zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ w  terenie
Poludniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Realizacja inwestycji nie
narusza ustanowionych n/n uchwatg oddziatlywania na srodowisko. Teren znajduje si¢ poza

terenem Natura 2000.

Wody opadowe odprowadzone sg do kanalizacji deszczowej, nie wplywaja negatywnie na
obszar dziatek sgsiednich.

Planowany remont kos$ciola nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko wymienionych w Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegbtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko.
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v' Ewentualna ucigzliwo$¢ inwestycji zamyka sie w granicach terenu.
v' Inwestycja nie znajduje sie w terenie korytarza ekologicznego.

v" Ochrona powietrza atmosferycznego. Emisja zanieczyszczen podczas budowy i eksploatacji
nie moze powodowa¢ przekroczenia obowigzujagcych norm. W trakcie prowadzenia robot
ograniczyé zanieczyszczenia pylowe. Realizowanie robdot budowlanych przy uzyciu
sprawnych technicznie urzadzen.

v Instalacja grzewcza budynku C.O. - zrodlem ciepta jest kociol na opatl staly ekogroszek o
mocy 75 kW — 4 klasy z speliajagcy wymogi uchwaly nr XXXI1/452/17 sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi.

v' Istniejacy budynek kultu religijnego - kosciol - zaliczony do kategorii ZLI, NRO.

v Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 02
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej dla projektowanej inwestycji nie wymaga si¢ uzgodnienia projektu
budowlanego.

v" Budynek spelnia wymagania w zakresie obowigzujacych przepisOw o ochronie
przeciwpozarowej. Dla budynku jest zapewniony wymagany dojazd.

v" Drogi pozarowe dla przedmiotowej inwestycji — bez wymagan.

v’ Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozar6w — hydrant zewnetrzny znajduje sie
obok budynku remizy OSP

v’ Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”

Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku — pozostaje bez zmian i wynosi:

o
o gléwna konstrukcja nosna R 60

o konstrukcja dachu R 15

o strop REI 60

o pokrycie dachu RE 15

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Planowane prace cechuja si¢ niskim charakterem skomplikowania elementéw — jednym z
wigkszych utrudnien to prace na znacznej wysoko$ci w trakcie prac konserwacyjnych wiezy
kosciola.
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8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.
Dzialka nr Podstawa formalno prawna wlaczenia dzialki do obszaru Uwagi
ewidencyjny objetego _oddzialywaniem
76/2 Dziatka inwestycyjna Cala dzialka
------ Warunki techniczne § 12 usytuowanie budynku Nie dotyczy
————— Warunki techniczne § 13,1 oddzialywanie ze wzgledu na Nie dotyczy
przestanianie
----- Warunki techniczne § 60 oddzialywanie ze wzgledu na Nie dotyczy
nastonecznienie
------ Warunki techniczne § 628 oddzialywanie ze wzgledu na Nie dotyczy
odprowadzenie wod opadowych.
—————— Warunki techniczne § 213, 271, 272, 273 oddzialywanie ze wzgledu Nie dotyczy
na lokalizacje budynku warunki — (p.poz.)
——————— Warunki techniczne § 36 oddzialywanie zbiornika szczelnego na Nie dotyczy
nieczystosci ciekle
—————— Warunki techniczne § 31 oddzialywanie studni Nie dotyczy
——————— Warunki techniczne § 23,1 oddzialywanie miejsca gromadzenia Nie dotyczy
odpadéw statych
——————— Warunki techniczne § 18, 19 oddzialywanie miejsc postojowych Nie dotyczy
——————— Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie Nie dotyczy
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku | instalacje o czgstotliwosci pola
oraz sposob6w sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz. U, | Clektromagnetycznego 50 Hz,
skladowa elektryczna ponizej 1
2003.192.1883], kV/m, skladowa magnetyczna
ponizej 60 A/m.
——————— Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Nie dotyczy
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku Brak emisji halasu powyzej
[Dz. U. 2014.11.21,] 50 dB w dzien i 40 dB w nocy
Ustawa Prawo budowlane Dz.U.2016.290 ustawa z dnia 07 lipca
----- 1994 r. art. 34 ust. 3 PB - Dostepnos¢ komunikacyjna Nie dotyczy
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej
Ustawa o drogach publicznych [Dz.U.2015.460], art.43 - Odleglos¢
--------- projektowanych budynkéw od drogi publicznej Nie dotyczy
Podsumowanie:

Podsumowujac i uwzgledniajac powyzsze, nalezy stwierdzié, ze projektowana inwestycja swoim obszarem oddzialywania
nie wychodzi poza dziatke inwestycyjna 76/2 i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie:
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Oswiadczenie

Projektanta
o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Andrzej Galica
Zam. Cyrhla 22¢
34-500 Zakopane
NR UPR MPOIA/106/2016
MP-2236

Oswiadczam, ze
sporzadzone opracowanie
projekt zagospodarowania terenu
projekt architektoniczno-budowlany

opracowany w styczniu 2024 roku

dotyczacy inwestycji:

REMONTU BUDYNKU KOSCIOLA PARAFIALNEGO
P. W. SW. ANDRZEJA APOSTOEA W SZAFLARACH

Opracowany na rzecz Inwestora:

Parafia p.w. sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach
ul Koscielna 1
34- 424 Szaflary

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Styczen 2024
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANDRZEJ GALICA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MPOIA/106/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem;: MP-2236.

Cztonek czynny od: 26-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-07-2023 r. Krakdw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2236-4754-Y665-DE52-FAS85

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANDRZEJ GALICA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/106/2016,

Jjest wpisany na listg cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2236.
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MP-2236-4754-Y665-DE52-FA85
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Dane techniczne dla dzialki inwestycyjnej:

Powierzchnia terenu inwestycji ABCD ~ 3307,00 m?
Powierzchnia zabudowy bud. il - kosciol 849,60 m?
Powierzchnia zabudowy bud. il - kaplica 46,40 m?
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Powierzchnia uzytkowa budynku 554,80 m?
Wskaznik powierzchi zabudowy 0,2709
Powierzchnia biologicznie czynna 1244,00 m?
Powierzchnia utwardzona

oraz muru woko] kosciola 1167,00 m?
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. . . STAROSTWO POWIATOWE
Strona tytulowa — projekt architektoniczno-budowlany W NOWYM TARGU

\ Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont budynku Kosciola parafialnego
p-w. $w. Andrzeja Apostola
w Szaflarach

34-424 Szaflary
ul. Ogrodowa 7 b
tel. 18 27 54 995
kom. 505 45 47 40

WWW.PROJEKTYGALICA.PL

BIURO PROJEKTOWE

Adres inwestycji: Szaflary
Kategoria obiektu budowlanego: X — budynek kultu religijnego - kosciét
Nazwa jednostki ewidencyjne;j: 121114 _2 — Szaflary
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szaflary 0006
Numery ewidencyjne dzialek inwestycyjnych: 76/2
Dane Inwestora: Parafia p.w. §w. Andrzeja Apostola w Szaflarach
ul Koscielna 1
34- 424 Szaflary

Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez:

Projektowal:
mgr inz. arch. Andrzej Galica T ia o

specjalnos¢ architektoniczna ”E'px:v A b
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego.

v" Budynek kultu religijnego — ko$ci6l w zabudowie wolnostojacej wraz z
wewnetrzng instalacjg elektryczng, centralnego ogrzewania, monitoringu i
alarmu oraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami budowlanymi.

Budynek dwukondygnacyjny ( tym jedna kondygnacja podziemna ).

Budynek czesciowo podpiwniczony.

Kategoria obiektu budowlanego X.

SN XX

Budynek kosciota wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa

malopolskiego decyzja A-797 z dnia 15.05.1996 [ A-1053/M ].

2. _Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

v" Budynek przeznaczenia kultu religijnego — kosciél parafialny p.w. §w. Andrzeja
Apostota w Szaflarach. Budynek z jedng kondygnacjg nadziemna.

v Istniejacy poziom porownawczy +/- 0,00 = 644.85 m n.p.m.

v" Program uzytkowy — bez zmian:

v Zakres prac remontowych polega na:

o Zgodnie z pozwoleniem nr 10/24 z dnia 19.02.2024 - wykonanie prac

konserwatorskich elewaciji wiezy kosciola ktéra ma na celu stabilizacii

kamiennej okladziny i impregnacji zabezpieczajacej przed dzialaniem

czynnikow atmosferycznych, Zabezpieczeniu i renowacji kamiennych

elementéw elewacji kamiennej wierzy kosciola od pierwszego gzymsu

do poziomu naroznych izbic zgodnie z zatwierdzonym programem prac

konserwatorskich dotyczacych:
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=  Powierzchni¢ elewacji nalezy oczysci¢ z nalotu, zaciekow i
przebarwien cementowych stosujgc preparaty do czyszczenia
kamienia o strukturze bez stosowania urzadzen ci$nieniowych i

wibracyjnych (np. srodkiem Specjalchem basic).

= Nalezy dokona¢ szczegolowych ogledzin badania stanu
umocowania partii nowej okladziny (szczegdlnie w narozach
wiezy) oraz powierzchni zachowanych elementow starej
kamiennej struktury muru wiezy z 1885 r., a takze stanu spojenia
kamieni gzymsowych okien dzwonnicy i obramienia tarcz
zegarowych, tuku portalu wejscia gtdéwnego, obramienia rozety,

oraz partii zwietrzatej fugi cemetowo-piaskowe;.

= W partiach widocznych peknigé okladzin wyodrebni¢ metoda
badania fizykalnego (opukiwania) miejsca odspojenia oktadziny.
Po usunigciu fugi lub dokonania bezudarowych, sondazowych
odwiertow oceni¢ stan zespolenia okladzin ze starym murem

kamiennego podioza.

= Z powierzchni zachowanych oryginalnych cioséw starego
piaskowca usung¢ r¢cznie luzno zwigzang, zwietrzalg warstwe z
nalotem i nasgczy¢ S$rodkiem hydrofobowym (NANO BAU,
NANO BAUER).

= W przypadku stwierdzenia peknig¢ i odwarstwien kamienne;j
okladziny, poprzez szczeliny wusunigtej fugi i otwory
sondazowych odwiertéw o $rednicy 10-12 mm w naroznikach
plyt po osuszeniu wprowadzi¢ w przestrzen pustki metoda
iniekcji Ssrodek hydrofobowy NANO BAU i wstrzykna¢ zaprawe
iniekcyjng FISCHER FIS VL 410C. Masa wigzaca FISCHER
wypelnia przestrzen i zespala okladziny nawet w wilgotnym

srodowisku.
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= Ze wzgledu na =zastosowanie zréznicowanych gatunkow
piaskowca do wykonania oktadzin (zloza z Mucharza, Tenczyna i
Klikuszowej) o roznej procentowej zawartosci kwarcu nalezy
zastosowa¢ preparat hydrofobowy o zwigkszonej absorpcji
(NANO BAU). Natomiast w punktach odwiertow (ok. 100
punktéw) wprowadzié nierdzewne gwintowane prety stalowe o
$rednicy 10-12 mm z mechanizmem rozporowym si¢gajgcym na
glebokosé¢ 40-50 mm do warstwy starego litego muru, z nakretkg
i elastyczng podkladka o S$rednicy 3 cm stabilizujaca
powierzchnie okladziny. Nalez zastosowac prety stalowe z
mechanizmem rozporowym FISCHER HM do materialéw z

pustymi przestrzeniami oraz kotwe chemiczng FISCHER do

kamienia.

= Po zakonczeniu procesu kotwienia, wszystkie miejsca z ubytkiem
fugi, a szczegoélnie na styku nowej okladziny z oryginalnymi
licami starego piaskowca, po wyschnieciu hydrofobow starannie
wypetni¢ fuga mineralng. Catos¢ scali¢ kolorystycznie tonacja
fug i wypeklien nawiagzujac do kolorystyki starego kamienia na

fasadzie.

= Po wykonaniu catosci zalecanych prac nalezy elewacje wierzy w
warunkach atmosferycznych 15-30 stopni Celsjusza pokryé
dwukrotnie preparatem do impregnacji piaskowca SARSIL H-
14/R z zachowaniem 14 dniowej karencji pomiedzy natryskami

(wskazania metoda natryskowa).

» Ze wzgledu na wykonane zgodnie z wczesniejszymi zaleceniami
konserwatorskimi  obrobki  blacharskiej, ktora skutecznie
rozwigzala problem odprowadzenia wody z elewacji zaleca si¢
jedynie systematyczng kontrole stanu szczelnosci i ewentualnego

uzupelniania spoiwa dekarskiego na ktérym polozona jest blacha

tytanowa.
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| o Zgodnie z pozwoleniem nr 71/22 z dnia 21.12.2022 zabezpieczenie i

renowacja kamiennych okladzin $cian wewnatrz KoS$ciola. Planowane

prace nie narusza niczego z obecnego wystroju kosciola, nie ulegnie

zmianie koncepcija estetyczna wnetrza, ani w zakresie kolorystycznym,

ani materialowym. Prace polegaé beda na odspojeniu kamiennej

boazerii, skucie cze$ci tynkOw ze specherzeniami wystepujacy na

§cianach, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dolnej partii

odslonietych $cian, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej dolnej partii

odstonietych $cian oraz ponowny montaz kamiennych okladzin

kamiennych w tym samym miejscu na zamontowanym uprzednio

profilach dystansowych z uchwytami montazowymi.

Powierzchnia uzytkowa budynku razem - 554,80 m?

Zestawienie pomieszczen rzut parteru . poziom +/- 0,00= 644.85 m n.p.m.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.1 Nawa gléwna 277.0
1.2 Przedsionek 24.8
13 | Kaplica 54.8
14 Komunikacja 104
1.5 Przedsionek 149
1.6 Zakrystia 20,7
1.7 Prezbiterium 85,7
1.8 Przedsionek 11.7
1.9 | Kaplica 54.8

Razem 354.8




STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

3. _Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym

jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe

i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkow

wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub

opinii innych organéw, o ktéorych mowa w art. 32 ustl pkt 2 ustawy, lub ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

— z decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Wybudowany w 1790 r. kosciél sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach jest
murowang S$wiatynig orientowang ( skierowang na wschod ). Sklada sie z
czteroprzgstowej nawy. Od wschodu przylega do niego wezsze trojprzestowe
prezbiterium zamknigte tukiem splaszczonym. Po stronie poéinocnej prezbiterium
znajduje si¢ zakrystia na planie prostokata, poprzedzona przedsionkiem i aneksem
faczacym ja z kaplicg boczng Matki Boskiej. Nawa glowna, opieta na zewnatrz
przyporami, a jej wnetrze, podobnie jak w prezbiterium, rozcztonkowano potfilarami.
Przykryto ja dachem dwuspadowym pokrytym blachg miedziang. Na zakonczeniu
dachu nawy wznosi si¢ czworoboczna wiezyczka na sygnaturka. Od strony zachodniej
do nawy przylega wysoka na 42m pseudogotycka, czworoboczna wieza, wzorowana na
gotyckich wiezach w drewnianych kosciolach Podhala. Jej ostrostupowy helm, pokryty
blachg miedziang i zakonczony krzyzem, wspiera si¢ na profilowanym gzymsie
koronujgcym. Zwienczenie wiezy =zostalo wzbogacone w narozach czterema
nadwieszonymi na wspornikach wielobocznymi wiezyczkami, pomiedzy ktérymi z
trzech stron umieszczono tarcze zegarowe. Jej gérny poziom przepruto smuklymi
polokraglymi oknami, wypelnionymi drewniang zaluzjg, chronigca wiszgce tam

dzwony.

Wykonczenie zewnetrzne — kolorystyka elewacji :
- Pokrycie dachu blacha miedziana
- §ciany budynku tynk cementowy
- stolarka okienna aluminiowa
- stolarka drzwiowa drewniana w kolorze bragzowym
- rynny i rury spustowe w kolorze brazu
- okladzina podmuréwki, czesci Scian oraz wiezy kamien naturalny.

Inwestycja obejmujaca przedmiotowa dokumentacje nie wymaga uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegolnosci:

a. Kubatura budynku - bez zmian

b. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy — bez zmian 849,60 m*

Powierzchnia uzytkowa 554,80 m”

c. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednice

Wysoko$¢ budynku bez zmian - 42,00 m

Dhugos$¢ budynku  bez zmian - 47,96 m

Szerokos¢ budynku bez zmian - 31,03m

Kat nachylenia potaci dachowych bez zmian

d. Liczba kondygnacji

Kondygnacje nadziemne -1

w tym kondygnacje w kubaturze dachu -0

Kondygnacje podziemne -0
-0

Ilos¢ izb

e. Inne dane niz wskazane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Budynek zostal wykonany w sposéb zapobiegajacy powstaniu i rozprzestrzenianiu
sie pozaru. Projektowane rozwigzania materialowe speiniaja wymagania dotyczace
ochrony p.poz. Materialy mogace stwarza¢ zagrozenie pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb wiasciwy lub zastosowaé¢ inne odpowiadajace obecnym
przepisom. Takie rozwigzania projektowe zapewniaja w razie pozaru: nosnosé
konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz nos$nos¢ konstrukcji w

zatlozonym czasie przewidzianym na ewakuacje ludzi.
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Lokalizacja budynku spetnia wymagania ochrony p.poz.:
v' Odleglosé sciany od najblizszej granicy dziatki potudniowe;j - 7,22 m
v' Odlegto$é¢ od granicy wschodniej - 9,67 m
v' Odlegtosé¢ od najblizszego sasiedniego budynku - 1142m
v Odlegtosé od lasu - brak lasu
v' Budynek w klasie NRO

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Projektowany remont nie wplynie na zmiane

obcigzenia budynku — nie ustala si¢ warunkow geotechnicznych budynku.

6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — w przypadku budynku.

Budynek kultu religijnego — kosciol.

7.W__przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb

niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0sob

niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. ( Dz. U.

z 2012rx. poz. 1169 oraz z 2018 poz. 1217 ) w tym 0s6b starszych.

Ze wzgledu na kategorie budynku oraz jego przeznaczenie - nie dotyczy
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8.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepelnosprawne o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb

niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.. w tym

0sob starszych.

Ze wzgledu na kategorie¢ budynku oraz jego przeznaczenie, posadowienie poziomu
posadzki ( réwnej poziomowi terenu — budynek zapewnia niezbedne warunki do

korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.

9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie pod wzgledem.

a. Zapotrzebowanie i jakosSci wody oraz ilo$§¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych.

v’ Zapotrzebowanie w wode do celow socjalno bytowych — nie dotyczy.
v’ Scieki socjalno-bytowe — nie dotyczy.

v" Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pvyvlowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek zostal wykonany z materialdéw i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow, w
szczegblnosci w  wyniku: wydzielania si¢ gazow toksycznych, obecnosci
szkodliwych gazow i pylow w powietrzu, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub
gleby, nieprawidlowego usuwania spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej
lub cieklej, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego. W obecnej chwili
ze wzgledu na technologi¢ wznoszenia budynkow kilkaset lat wczesniej wystepuja

miejscowe zawilgocenia w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

10
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c. Rodzaj iilos¢ wytwarzanych odpaddéw.

Nie przewiduje si¢ wytwarzanie odpadow statych.

d. Wlasciwosci _akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczegllnosci _jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegsu ich

rozprzestrzeniania sie.

Ze wzgledu na funkcje, nie przewiduje si¢ wytwarzania przez obiekty hatasu ( nie
dotyczy dzwigku dzwonéw — zwigzane z historig oraz uroczystosciami koscielnymi ),
wibracji, drgaft czy promieniowania ponad dopuszczalne w tym zakresie normy w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen. Budynek
zostal zaprojektowany z materiatdéw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowit
zagrozenia dla uzytkownikéw lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w  wyniku

niebezpiecznego promieniowania.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne.

Ingerencja w istniejacy drzewostan oraz ingerencja w powierzchnie ziemi nie istnieje.
Nie bedzie wystgpowaé ingerencja w powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Wody opadowe odprowadzane z powierzchni dachu
oraz terendw utwardzonych sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Jak wynika z
przyjetych rozwiazan architektoniczno — budowlanych oraz zawartych powyzej
danych realizacja inwestycji i jej uzytkowanie (zgodne z przeznaczeniem i wymogami
okreslonymi przez stosowne przepisy) nie powoduje lub ogranicza do minimum
oddziatywani na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i otaczajgcg zabudowe, nie
naruszajgc interesu osob trzecich. Scieki sanitarne — brak $ciekow sanitarnych (
niezbedne przepisami sanitariaty znajduja si¢ w ogolnodostepnym pomieszczeniu
plebanii udostgpnianym w trakcie nabozenstw ). Masy ziemne uzyskane — brak roboét

ziemnych.

11
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10. W_ przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize

technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym

zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédel

odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w

szczegllnosci gdy opiera sie calkowicie lub cze§ciowo na energii z odnawialnych

zrodel energii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2020r. poz. 261, 284, 568, 695. 1086, 1503)

oraz pompy ciepla, okreslajaca:

a. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania w_energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkoweij,

Wskaznik EP dla budynku istniejacego [ kWh/m’rok | odstgpiono od
podawania ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2021 70,00 kWh/m?rok

Wiasciwoscei cieplne przegréd budowlanych nie spelniaja minimalnych wymagan

WT 2021- ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku.

- okna i drzwi balkonowe 0,90 W/m?K

—oknapelaciowe——— 110 W/m2K
odstgpiono od podawania ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku

b. Dostepne nos$niki energii.

Brak dostepnych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
ze zrodet odnawialnych. W sasiedztwie brak mozliwo$¢ dostepu do sieci
gazowej. Teren inwestycji wyposazony w sie¢ energetyczng. Obiekt korzysta z
energii  elektryczne wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczng
zamontowang na istniejacych zabudowaniach sasiadujgcych z kosciolem.

12
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¢. Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.

- system ogrzewania - kociol na paliwo stale ekogroszek oraz instalacja

fotofoltaniczna ograniczajgca zuzycie energii elektrycznej,

d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

e. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
konwencjonalny - istniejacy. Projekt zostat opracowany dla wariantu, ktéry sklada sie

z systemu opartego na istniejagcym kotle na ekogroszek.

11. W_stosunku do budynku — analize technicznyvch i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w

poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §

135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkow techmicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608 ).

W budynku zastosowano ogrzewanie nadmuchowe zasilane z pieca na paliwo stale
sterowane przez zamontowane czujnikow/regulatorow w kazdym pomieszczeniu steruje
przewodowo lub bezprzewodowo sitownikami termostatycznych rozdzielni ogrzewania
Zastosowanie sterownika lub grupy sterownikow pozwala na automatyczne wylaczanie
1 wigczanie pomp centralnego ogrzewania w zaleznosci od temperatury w

pomieszczeniach oraz temperatury na zewnatrz budynku.

'Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,

rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

13
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| 12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt wyposazony jest w wewnegtrzne instalacje:
- elektryczna,

- centralnego ogrzewania ( nadmuchowego ),

- instalacja p.poz.

- instalacja nagtos$nienia,

- monitoringu i alarmu antywlamaniowego.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.

v Odleglo$¢ od obiektow sgsiadujacych;

o odleglos¢ od granicy dziatki od strony potudniowe;j 7,22 m
o odleglos¢ od granicy dziatki od strony wschodnie;j 9,67 m
o odlegtosé od granicy dzialki od strony zachodniej 7,99 m
o odleglos¢ od granicy dziatki od strony péinocne;j 12,55 m

v’ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
o W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji palnych.
v’ Przewidywang gesto$¢ obcigzenia ogniowego;
o Wielkosé¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
v' Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oso6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegblnych pomieszczeniach;
o Wystepuje kategoria zagrozenia ZL 1.

o Przewiduje si¢ maksymalng liczbe 0séb przebywajacych w budynku 200 osob.
v" Oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

o W pomieszczeniach nie bedg trzymane i przechowywane materiaty

powodujace bezposrednie zagrozenie wybuchem.

14
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v" Podzial obiektu na strefy pozarowe;

o

Wystepuje jedna strefa pozarowa: kondygnacja parteru o powierzchni

tacznej 554,80 m*

v" Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”

v" Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych na podstawie & 216.1

ustalono:

Odpornos$é elementdw konstrukcyjnych:

o

(o]

o

gléwna konstrukcja no$na R 60
konstrukcja dachu R 15

strop REI 60
Sciana zewnetrzna EI 30 (0«1)
Sciana wewngtrzna EI 15
przekrycie dachu RE 15

v' Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe;

o Ewakuacja odbywac¢ si¢ bedzie z poziomu parteru bezposrednio na zewngtrz
budynku trzema wyjsciami.

o Warunki ewakuacji:
Odlegtos¢ drog pozarowych do wyjscia na zewnatrz nie przekraczaja 40,0m,
ktdre nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-92/N01256/02. Ewakuacja
0sOb drzwiami zewngtrznymi szerokosci min 0,90cm.
Klatka schodowa betonowa — schody techniczne,

v Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

o Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.
o W budynku brak instalacji gazowe;j.
o W budynku jest wentylacja grawitacyjna.

15
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v' Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do

wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczeg6lnosci: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego,  instalacji ~ wodociagowej  przeciwpozarowej,  urzadzen
oddymiajacych, dZwigdéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

o Bez wymagan.

v" Wyposazenie w gasnice;

o Lokalizacja podrecznego sprzgtu gasniczego uwidoczniona jest w budynku

przy pomocy obowigzujacych znakéw zgodnie z PN-92/N-012556-01 Znaki

Bezpieczenstwa.
o Przyrozmieszczaniu gasnic nalezy zachowaé nastepujace zasady:

= gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wejsciach, przejsciach i korytarzach, przy

wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

* w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

dziatanie zrédet ciepta (grzejniki, piece),

* w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na

kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki,

* do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmnie;j

1 m,

* odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé

czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

v' Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

o Hydrant zewnetrzny znajduje si¢ obok budynku remizy OSP.

v" Drogi pozarowe.

o Bez wymagan.

mer ing
Ur
archite!

robe
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Zdjecia wnetrza kosciota w tym elementéw przeznaczonych do remontu ( widok niektérych

uszkodzonych fragmentéw ).
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Elewacja zachodnia
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DNT-1.5142.169.2022.]B Nowy Targ, 21.12.2022r.

Pozwolenie nr71/22
Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
na wykonywanie robét budewlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
nieruchomych

Dzialajgc na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania adminisiracyjnego
(tj.: Dz. U. z 2022r. poz. 2000), a takze art. 36 ust. 1 pkt. 1 w zwigzku z art. 25 ust. 1, pkt. 2 art. 89 pkt. 2 i art. 91
ust. 4 pki. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2022 poz.
840) oraz § I ust. 1 pkt. 10 i § 21 Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika 2015r. w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badar: konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018r. poz. 1609)

po _rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy: Ks. Kazimierza Duraj, dzialajgcecgo w imieniu Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Andrzeja Apostola w Szaflarach (adres: ul. Koscielna 1, 34-424
Szaflary),

z dnia 15.12.2022r. (data wplywu: 14.12.2022r.),
w_sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na: wykonanie zabezpieczenia i renowacji

kamiennych okiadzin scian we wnetrzu Koscm}a parafialnego p.w. $w. Andrzeja Apostota w
Szaflarach, wpisanego do rej. zabytkow meruchomych WO_] malopolskiego decyzjg A-797 z dnia

15.05.1996 [A-1053/M],

[ o reiie .

'f-'p_o.':z w}"a' l'a s ie

wnioskodawey na wykonanie zabezplecze@a i rﬁnowacp kamiennych oklfadzin scian we wnetrzu
Kosciola parafialnego p.w. $w. Andrzeja Apostota w Szaflarach, wpisanego do rej. zabytkow
nieruchomych woj. malopolskiego decyzja A-797 z dnia 15.05.1996 [A-1053/M] zgodnie z
przedstawionym opisem rob6t bedacym niezbednym zalacznikiem do niniejszego pozwolenia
konserwatorskiego. Przedstawione prace nie naruszajg niczego z obecnego wystroju kosciola, nie
ulegnie zmianie koncepcja estetyczna wnetrza, ani w zakresie kolorystycznym, ani materialowym.
Stworzona zostanie sposobnos¢ latwego demontazu kazdego segmentu plycin oraz mozliwosé
systematycznej kontroli stanu wewngtrznych muréw $wigtyni. Prace bgdg polegaé na odspojeniu
kamiennej boazerii i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dolnej partii odslonietych $cian oraz
ponowny montaz kamiennych okladzin w tym samym miejscu na zamontowanych uprzednio
metalowych profilach dystansowych z uchwytami. Takie rozwigzanie stwarza dylatacje i mozliwos$é
wentylacji muru. Skucie tynkéw ze spgcherzeniami wystgpujagcych na $cianach i wykonanie
zabezpieczenie $cian tynkiem renowacyjnym.

L Nakiada si¢ obowiazek do przedlozenia WUOZ w Krakowie Delegatury w Nowym Targu danych
osobowych, oséb kierujacych robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢c ustawy.

II.  Przekazania wojewoédzkiemu konserwatorowi zabytk6w nie pdZniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia robot budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktérej mowa w pkt I. a)imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 3,
b)dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37c
ustawy, c)o§wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt I, o przyjeciu przez t¢ osobe obowiazku kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego; P AR

Parafia rzymskokatolicka
P ihférmaﬁj‘\/’déf@c/é’&[ﬁa!sao arzetwauama danych osobowych przez Administratara oraz praw osd)b ‘(tor\/ch‘dane S

24 \ DSE 1¢
34-424 "11;'7\7?_};(E)r“e‘(wanane zostata zamieszczona na stronie hitps://www.wuoz.malopoiska. pl lie
(¢ i¢ ol
- arci
N1P: 736-10-65-277 ///u.(( ~Z c/z/////f/.«/@"-— '
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~ III.  Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowienie, a nastgpnie pozwolenie moze
zosta¢ cofnigte Jub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.
IV. Termin waznos$ci pozwolenia: do 21.12.2024r.
V. Pozwolenie niniejsze wydane jest z Jednoczesnym natozeniem zobowigzan do przestrzegania

nastgpujacych warunkéw:
1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
oraz rob6t budowlanych z 3-dniowym wyprzedzeniem;

2. Wnioskodawca zobowigzany jest do zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw o terminie podjecia okreslonej czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej na 3
dni przed rozpoczgciem tych czynnosci;

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Matopolskiego Wojewo6dzkiego
Konserwatora Zabytk6w o zagrozeniach lub nowych wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét budowlanych;

4. Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czesciowego i konicowego wykonanych prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i robét budowlanych z udzialem Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem;

5. Wnioskodawca zobowigzany jest do podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu

zabytku.

Uzasadnienie
Niniejsze pozwolenie uwzglednia w calosci zadanie strony, wobec czego na podstawie art. 107 §4
Kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpiono od jego uzasadnienia.

Pouczénie

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nasigpnie pozwolenie
moze zosta¢é cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022r poz. 840)

IL W mysl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
— niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

' Od miniejszego pozwolenia na podstawie art. 1 27, art. 129 - Kodeks postepowania
administracyjnego (1j.: Dz. U. z 2022r poz. 840), stuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071
Warszawa, za posrednictwem Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytléw, Delegatura w
Nowym Targu (ul. Ludimierska 34a, 34-400 Nowy Toiig, ok’ 24) v e
olrzymania niniejszego pozwolenia -

Otrzymuja:
41,/ Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach, ul. Kocielna 1, 34-424 Szaflary
. ala

arafia reymskokarolicka
paw. Sw. Andrzeja Aposiola
34-424 Szaflary, ul. Koscielna 1
tel: 18 27555 67

NIP: 736-10-65-272 —
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Nowy Targ, 19.02.2024r.

Pezwolenie nr 10/24
Malopolskiego Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw
na wykonywanie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych

Dzialajgc na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r - Kodeks postgpowania
administracyjnego (1.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 775), a takze art. 36 ust. 1 pkt. 1 w zwigzku z art. 25 ust. I, pkt. 2
art. 89 pkt. 2 i art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad z zabytkami
(tj.: Dz. U z 2022r. poz. 840) oraz § 1 ust. I pkt. 10 i § 21 Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 paidziernika 2015 w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badari konserwatorskich, badar architektonicznych i innych dzialar
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
2018r poz. 1609)

po rozpatizeniu wniosku wnioskodawey:  Ks. Kazimierza Duraj, dzialajagcego w imieniu Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Andrzeja Apostola w Szaflarach (adres: ul. Koscielna 1, 34-424 Szaflary),

z dnia 05.01.2024r. (data wptywu: 04.01.2024r.), uzupetniony w dniu: 17.01.2024r oraz 14.02.2024r.
w_sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na: wykonanie prac konserwatorskich elewacji wiezy
Kosciola parafialnego p.w. $w. Andrzeja Apostola W, Szaﬂarach wpisanego do rej. zabytkéw nieruchomych
woj. matopolskiego decyzjg A-797 z dnia 15. 05;'1 ) f'IA 1053/M] w celu stabilizacji kamiennej okladziny i
impregnacji zabezpieczajacej przed dzialaniem i czynn ow atmosferycznych

wnioskodawcy na wykonanie prac konserwatorsl\(‘icily?éll?;wggﬁ]iviéZy Kosciola parafialnego p.w. $w. Andrzeja
Apostola w Szaflarach, wpisanego do rej. zabytkéw nieruchomych woj. matopolskiego decyzjg A-797 z dnia
15.05.1996 [A-1053/M], w celu stabilizacji kamiennej okladziny i impregnacji zabezpieczajacej przed
dzialaniem czynnikow atmosferycznych, zgodnie z przedstawionym opisem bedgcym niezbgdnym
zatacznikiem do niniejszego pozwolenia konserwatorskiego opracowanym przez Pana Marka Szala.

Naktada sig obowiazek do przedlozenia WUOZ w Krakowie Delegatury w Nowym Targu danych osobowych,
0s6b kierujgcych robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace
wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy.

L. Przekazania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczgcia robot budowlanych, a w toku rob6t budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktorej mowa w pkt I: a)imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt 3,
b)dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37c
ustawy, c)oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt I, o przyjeciu przez t¢ osobg obowiazku kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

Il Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowienie, a nastepnie pozwolenie moze
zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

1. Termin waznos$ci pozwolenia: do 19.02.2027r.
Iv. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowiazan do przestrzegama

nastgpujacych warunkow:

any@
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STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Nowy Targ, 19.02.2024r.

Pozwolenie nr 10/24
Malopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow
na wykonywanie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych

Dzialajgc na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r - Kodeks postgpowania
administracyjnego (1.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 775), a takze art. 36 ust. 1 pkt. 1 w zwigzku z art. 25 ust. 1, pkt. 2
art. 89 pkt. 2 i art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj.: Dz. U z 2022r. poz. 840) oraz § 1 ust. 1 pkt. 10 i § 21 Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r. w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badar architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
2018r poz. 1609)

po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy: Ks. Kazimierza Duraj, dzialajagcego w imieniu Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Andrzeja Apostola w Szaflarach (adres: ul. Ko$cielna 1, 34-424 Szaflary),

z dnia 05.01.2024r. (data wplywu: 04.01.2024r.), uzupetniony w dniu: 17.01.2024r oraz 14.02.2024r.
w_sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na: wykonanie prac konserwatorskich elewacji wiezy
Kosciola parafialnego p.w. $w. Andrzeja Apostola W Szaﬂarach wpisanego do rej. zabytkoéw nieruchomych
woj. matopolskiego decyzjg A-797 z dnia 15. 05]1'1 ‘96:"[A 1053/M] w celu stabilizacji kamiennej okladziny i
yni ow atmosferycznych

impregnacji zabezpieczajacej przed dzialaniem.

wnioskodawcy na wykonanie prac konserwatorsklch elewa jj.wxezy Kosciola parafialnego p.w. $w. Andrzeja

Apostola w Szaflarach, wpisanego do rej. zabytkéw meruchomych woj. matopolskiego decyzjg A-797 z dnia
15.05.1996 [A-1053/M], w celu stabilizacji kamiennej okladziny i impregnacji zabezpieczajacej przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, zgodnie z przedstawionym opisem bedgcym niezbednym
zafgcznikiem do niniejszego pozwolenia konserwatorskiego opracowanym przez Pana Marka Szala.

Naktada si¢ obowigzek do przedlozenia WUOZ w Krakowie Delegatury w Nowym Targu danych osobowych,
os6b kierujacych robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace
wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy.

I Przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczgcia robot budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktoérej mowa w pkt I: a)imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt 3,
b)dokumentéw potwierdzajgcych spelnianie przez tg osobe wymagan, o ktéorych mowa w art. 37c
ustawy, c)oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt I, o przyjeciu przez te osobg obowigzku kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

I1. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowienie, a nast¢pnie pozwolenie moze
zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

[I. Termin waznosci pozwolenia: do 19.02.2027r.

Iv. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowiazari do przestrzebama

nastgpujacych warunkéw:

przetwarzdno zostata zamieszczona na stronie s



STAROSTWO POWIATOWE,

W NOWYM TARGI!

Szaflary 12.02.2024 1,

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw
W Krakowie

Oddziat w Nowym Targu

Dotyczy wykonania prac konserwatorskich elewacji wiezy kosciola $w. Andrzeja
Apostola w Szaflarach w celu stabilizacji kamiennej okladziny i impregnacji
zabezpieczajacej przed dziataniem czynnik6w atmosferycznych.

W zwigzku z zaleceniami zawartymi w protokole z wizji lokalnej dokonanej

przez kierownika Delegatury WUOZ w Nowym Targu mgr Pawla Dziubana
dokonanej 22.01.2024 r. proboszcz parafii Sw. Andrzeja Apostola ks. Kazimierz

Duraj zwraca si¢ z prosbg i wnioskiem o akceptacje przedstawionego programu prac
konserwatorskich dotyczacych zabezpieczenia i renowacji elewacji wiezy od
pierwszego gzymsu do poziomu naroznych izbic.

1. Powierzchnig elewacji nalezy oczysci¢ z nalotu, zaciekéw i przebarwien
cementowych stosujgc preparaty do czyszczenia kamienia o strukturze bez
stosowania urzadzen cisnieniowych i wibracyjnych (np. $rodkiem Specjalchem
basic).

2. Nalezy dokona¢ szczegélowych ogledzin badania stanu umocowania partii
nowej okladziny (szczegélnie w narozach wiezy) oraz powierzchni zachowanych
element6w starej kamiennej struktury muru wiezy z 1885 r., a takze stanu spojenia
kamieni gzymsowych okien dzwonnicy i obramienia tarcz zegarowych, hiku portalu
wejscia gléwnego, obramienia rozety, oraz partii zwietrzalej fugi cemetowo-
piaskowej.

3. W partiach widocznych peknie¢ okladzin wyodrebni¢ metoda badania
fizykalnego (opukiwania) miejsca odspojenia okladziny. Po usunieciu fugi lub
dokonania bezudarowych, sondazowych odwiertéw ocenié¢ stan zespolenia okladzin
ze starym murem kamiennego podtoza.

Z powierzchni zachowanych oryginalnych cioséw starego piaskowca usuna¢ recznie
luzno zwigzang, zwietrzalta warstwe z nalotem i nasaczy¢ $rodkiem hydrofobowym
(NANO BAU, NANO BAUER)

4. W przypadku stwierdzenia peknie¢ i odwarstwieri kamiennej okladziny,
poprzez szczeliny usunigtej fugi i otwory sondazowych odwiertéw o srednicy 10-12
mm w naroznikach plyt po osuszeniu wprowadzi¢ w przestrzen pustki metoda
iniekcji Srodek hydrofobowy NANO BAU i wstrizyknaé zaprawe iniekcyjna

FISCHER FIS VL 410C. Masa wiazaca FISCHER wypeknia przestrzen i zespala

okladziny nawet w wilgotnym Srodowisku.

FR O FORoeRnaemA §-0nitIng
R LRUUINUS G iy
- S G

27



STAROSTWO POWIATOW!
W NOWYM TARGU

Ze wzgledu na zastosowanie zroznicowanych gatunkéw piaskowca do wykonania
okladzin (zloza z Mucharza, Tenczyna i Klikuszowej) o réznjfej procentowej
zawartosci kwarcu nalezy zastosowaé preparat hydrofobowy o zwigkszonej absorpcji
(NANO BAU). Natomiast w punktach odwiertéw (ok. 100 punktéw) wprowadzi¢
nierdzewne gwintowane prety stalowe o srednicy 10-12 mm z mechanizmem
rozporowym siegajacym na gleboko$¢ 40-50 mm do warstwy starego litego muru, z
nakretkq i elastyczng podkladkg o Srednicy 3 cm stabilizujaca powierzchnie
okladziny. Nalez zastosowa¢ prety stalowe z mechanizmem rozporowym FISCHER
HM do materialéw z pustymi przestrzeniami oraz kotwe chemiczng FISCHER do
kamienia.

5. Po zakoriczeniu procesu kotwienia, wszystkie miejsca z ubytkiem fugi, a
szczegolnie na styku nowej okladziny z oryginalnymi licami starego piaskowca, po
wyschnigciu  hydrofobéw starannie wypetni¢ fugg mineralng. Calo$¢ scali¢
kolorystycznie tonacja fug i wypehier nawigzujac do kolorystyki starego kamienia
na fasadzie.

6. Po wykonaniu calosci zalecanych prac nalezy elewacje wierzy w warunkach
atmosferycznych 15-30 stopni Celsjusza pokry¢ dwukrotnie preparatem do
impregnacji piaskowca SARSIL H-14/R z zachowaniem 14 dniowej Kkarencji
pomiedzy natryskami (wskazania metoda natryskowa).

Ze wzgledu na wykonane zgodnie z wczesniejszymi  zaleceniami
konserwatorskimi obrébki blacharskiej, ktéra skutecznie rozwigzala problem
odprowadzenia wody z elewacji zaleca si¢ jedynie systematyczng kontrole stanu
szczelnosci i ewentualnego uzupehiania spoiwa dekarskiego na kt6rym polozona jest

blacha tytanowa.

Program opracowal:

Al S7te-




